
GRUEN/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

22
3,

2 
kV

1,
0 

p.
u.

-0
,2

 d
eg

OW 220

222,9 kV
1,0 p.u.
-0,5 deg

NORD/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

DAX 220

223,3 kV
1,0 p.u.
0,0 deg

OW

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,6 deg

Kunde 2(1)

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

Kunde 1(1)

111,3 kV
1,0 p.u.
-5,1 deg

W
E

S
T 

11
1

11
1,

6 
kV

1,
0 

p.
u.

-4
,9

 d
eg

W
E

S
T 

12
1

11
1,

6 
kV

1,
0 

p.
u.

-4
,9

 d
eg

O
S

T 
12

2
11

1,
6 

kV
1,

0 
p.

u.
-4

,9
 d

eg

O
S

T 
12

1
11

1,
6 

kV
1,

0 
p.

u.
-4

,9
 d

eg

BLOESSE/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

HEIDE/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

MITTE/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-4,9 deg

SUED/1

111,5 kV
1,0 p.u.
-5,0 deg

 PowerFactory 2016 SP3 

 110-kV-Netz der SWK

 Lastfluss, KS-Ströme, Spannung
 
 

 Project: N-NP / Ar 

 Graphic: 110-kV-SWK

 Date:    10/25/2016 

 Annex:            

Load Flow Balanced

Nodes

Ul [kV]

u [p.u.]

phiu [deg]

Branches

S [MVA]

P [MW]

I [A]

External Grid

S [MVA]

P [MW]

Q [Mvar]

K
un

de
 3

 (2
) ..

5,
0 

M
V

A
4,

9 
M

W
25

,9
 A

Kunde 3 (1) ..

5,0 MVA
4,9 MW
25,9 A

UW Bloesse  

33,0 MVA
32,3 MW
170,8 A

B-O  

36,8 MVA
-36,5 MW
190,2 A

36
,6

 M
V

A
36

,6
 M

W
18

9,
2 

AUW Heide  

40,0 MVA
39,2 MW
207,2 A

UW Nord  

28,0 MVA
27,4 MW
145,0 A

UW Mitte  

39,0 MVA
38,2 MW
201,9 A

U
W

 O
st

  

29
,0

 M
V

A
28

,4
 M

W
15

0,
0 

A

UW Sued  

26,0 MVA
25,5 MW
134,6 A

UW Gruenw  

25,0 MVA
24,5 MW
129,4 A

U
W

 W
es

t  

48
,0

 M
V

A
47

,0
 M

W
24

8,
4 

A

B
irk

en
w

  

0,
0 

M
V

A
0,

0 
M

W
0,

0 
A

Oberw  

0,0 MVA
0,0 MW
0,0 A

N-U  

10,5 MVA
-9,2 MW
54,5 A

9,5 MVA
9,2 MW
49,4 A

S-OW  

16,3 MVA
-15,2 MW

84,5 A

15
,3

 M
V

A
15

,2
 M

W
79

,0
 A

G-S(1)  

11,0 MVA
10,3 MW
57,1 A

Dax-Birk  

31
,2

 M
V

A
-3

1,
1 

M
W

80
,6

 A

31,4 MVA
31,1 MW
81,1 A

G-S (2)  

10,3 MVA
-10,3 MW

53,3 A

H-B (1)  

10,9 MVA
-4,2 MW
56,4 A

H-B (2)  

K 3  

36
,7

 M
V

A
36

,5
 M

W
18

9,
8 

A

K 2  

20
,1

 M
V

A
-1

9,
9 

M
W

10
3,

9 
A

W-G(2)  
39,7 MVA
-39,7 MW
205,6 A

K
un

de
 4

  

5,
0 

M
V

A
4,

9 
M

W
25

,9
 A

Birk-OW  

31
,2

 M
V

A
31

,1
 M

W
80

,6
 A

31,7 MVA
-31,0 MW

82,1 A

OW-Ost  

120,3 MVA
119,9 MW
311,7 A

120,3 MVA
-119,8 MW

311,8 A

Dax-OW  

121,8 MVA
121,5 MW
315,0 A

121,8 MVA
-121,3 MW

315,6 A

W-G (1)  

39
,7

 M
V

A
39

,7
 M

W
20

5,
4 

A

W-SE  

94
,1

 M
V

A
93

,3
 M

W
48

7,
1 

A

95,0 MVA
-93,1 MW
492,8 A

G~

S
G

  

0,
0 

M
V

A
0,

0 
M

W
0,

0 
A

OW-O  

15
,3

 M
V

A
-1

5,
2 

M
W

79
,0

 A

16
,2

 M
V

A
15

,2
 M

W
83

,6
 A

414,65 MVA
413,22 MW
34,49 Mvar

1,00  

W-H  

35
,7

 M
V

A
35

,0
 M

W
18

4,
8 

A

35,1 MVA
-35,0 MW
181,6 A

U-O  

18,5 MVA
-18,0 MW

95,9 A

18
,0

 M
V

A
18

,0
 M

W
93

,2
 A

W-M  

18
,0

 M
V

A
17

,0
 M

W
93

,3
 A

17,0 MVA
-17,0 MW

87,8 A

M-O  

22,5 MVA
-21,3 MW
116,6 A

21
,4

 M
V

A
21

,3
 M

W
11

0,
5 

A

Kunde 2  

9,0 MVA
8,8 MW
46,6 A

T
20

2 
 

131,2 MVA
130,2 MW
339,3 A

13
0,

1 
M

V
A

-1
30

,0
 M

W
67

3,
3 

A

T
20

1 
 

131,2 MVA
130,4 MW
339,3 A

13
0,

1 
M

V
A

-1
30

,0
 M

W
67

3,
2 

A

T
20

4 
 

33,4 MVA
32,5 MW
86,4 A

33,0 MVA
-32,3 MW
170,6 A

T
20

3 
 

120,3 MVA
119,8 MW
311,8 A

11
9,

5 
M

V
A

-1
19

,5
 M

W
61

8,
3 

A

W-N (1)  

18
,7

 M
V

A
18

,3
 M

W
96

,6
 A

W-N (2)  

18,3 MVA
-18,3 MW

94,5 A

16,3 MVA
15,2 MW
84,5 A

11,0 MVA
10,3 MW
57,1 A

35,1 MVA
35,0 MW
181,6 A

18,3 MVA
18,3 MW
94,5 A

22,5 MVA
21,3 MW
116,6 A

5,0 MVA
4,2 MW
25,7 A

K  0,0 MVA
-0,0 MW

0,0 A

Durl  

33,0 MVA
32,3 MW
170,6 A

Kunde 1  

95,0 MVA
93,1 MW
492,8 A

D
ax

-W
es

t (
1)

  

131,2 MVA
-130,2 MW

339,3 A

131,2 MVA
130,3 MW
339,2 A

D
ax

-W
es

t (
2)

  

131,2 MVA
130,4 MW
339,2 A

131,2 MVA
-130,4 MW

339,3 A

D
Ig

S
IL

E
N

T

 Lastfluss bei zeitgleichem Ansatz der
 zeitgleichen Höchstlasten an den

Entnahmestellen

90 MVA / 65 MVA - Belastbarkeit der Kabel 110-kV-Netz, Netzservice
P max

90 MVA

65 MVA 65 MVA 65 MVA 65 MVA

65 MVA

65 MVA

65 MVA 65 MVA 65 MVA

90 MVA65 MVA65 MVA



Kunde 2(1)

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

GRUEN/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

22
3,

5 
kV

1,
0 

p.
u.

-0
,1

 d
eg

OW 220

223,5 kV
1,0 p.u.
-0,1 deg

NORD/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

DAX 220

223,3 kV
1,0 p.u.
0,0 deg

OW

109,9 kV
1,0 p.u.
-0,6 deg

Kunde 1(1)

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,2 deg

W
E

S
T 

11
1

11
1,

7 
kV

1,
0 

p.
u.

-1
,1

 d
eg

W
E

S
T 

12
1

11
1,

7 
kV

1,
0 

p.
u.

-1
,1

 d
eg

O
S

T 
12

2
11

1,
7 

kV
1,

0 
p.

u.
-1

,1
 d

eg

O
S

T 
12

1
11

1,
7 

kV
1,

0 
p.

u.
-1

,1
 d

eg

BLOESSE/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

HEIDE/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

MITTE/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

SUED/1

111,7 kV
1,0 p.u.
-1,1 deg

 PowerFactory 2016 SP3 

 110-kV-Netz der SWK

 Lastfluss, KS-Ströme, Spannung
 
 

 Project: N-NP / Ar 

 Graphic: 110-kV-SWK

 Date:    10/25/2016 

 Annex:            

Load Flow Balanced

Nodes

Ul [kV]

u [p.u.]

phiu [deg]

Branches

S [MVA]

P [MW]

I [A]

External Grid

S [MVA]

P [MW]

Q [Mvar]

W-H  

16
,0

 M
V

A
13

,1
 M

W
82

,6
 A

13,7 MVA
-13,0 MW

71,1 A

K
un

de
 4

  

5,
0 

M
V

A
4,

9 
M

W
25

,8
 A

H-B (1)  

6,9 MVA
0,3 MW
35,8 A

H-B (2)  

B-O  

11,1 MVA
-10,5 MW

57,3 A

13
,6

 M
V

A
10

,5
 M

W
70

,1
 A

K
un

de
 3

 (2
) ..

2,
0 

M
V

A
2,

0 
M

W
10

,3
 A

Kunde 3 (1) ..

2,0 MVA
2,0 MW
10,3 A

UW Bloesse  

11,0 MVA
10,8 MW
56,9 A

UW Heide  

13,0 MVA
12,7 MW
67,2 A

UW Nord  

5,0 MVA
4,9 MW
25,8 A

UW Mitte  

10,0 MVA
9,8 MW
51,7 A

U
W

 O
st

  

8,
0 

M
V

A
7,

8 
M

W
41

,3
 A

UW Sued  

12,0 MVA
11,8 MW
62,0 A

UW Gruenw  

6,0 MVA
5,9 MW
31,0 A

U
W

 W
es

t  

15
,0

 M
V

A
14

,7
 M

W
77

,5
 A

B
irk

en
w

  

0,
0 

M
V

A
0,

0 
M

W
0,

0 
A

Oberw  

0,0 MVA
0,0 MW
0,0 A

N-U  

3,0 MVA
2,1 MW
15,5 A

2,1 MVA
-2,1 MW
10,9 A

S-OW  

5,1 MVA
-3,7 MW
26,5 A

4,
9 

M
V

A
3,

7 
M

W
25

,5
 A

G-S(1)  

9,3 MVA
8,1 MW
48,0 A

Dax-Birk  

8,
9 

M
V

A
-7

,6
 M

W
23

,0
 A

13,8 MVA
7,6 MW
35,7 A

G-S (2)  

8,2 MVA
-8,1 MW
42,3 A

K 3  

12
,8

 M
V

A
5,

9 
M

W
66

,2
 A

K 2  

19
,3

 M
V

A
13

,7
 M

W
99

,9
 A

W-G(2)  
16,2 MVA
-15,9 MW

83,8 A

Birk-OW  

8,
9 

M
V

A
7,

6 
M

W
23

,0
 A

7,6 MVA
-7,6 MW
19,6 A

OW-Ost  

33,9 MVA
25,7 MW
87,6 A

33,6 MVA
-25,7 MW

86,7 A

Dax-OW  

37,2 MVA
30,0 MW
96,1 A

35,4 MVA
-30,0 MW

91,5 A

W-G (1)  

16
,5

 M
V

A
15

,9
 M

W
85

,2
 A

W-SE  

24
,6

 M
V

A
24

,5
 M

W
12

7,
0 

A

25,0 MVA
-24,5 MW
129,3 A

G~

S
G

  

42
,0

 M
VA

33
,6

 M
W

21
7,

1 
A

OW-O  

5,
0 

M
V

A
-3

,7
 M

W
25

,9
 A

8,
6 

M
V

A
3,

7 
M

W
44

,2
 A

123,46 MVA
93,83 MW
-80,24 Mvar

0,76  

U-O  

1,4 MVA
-1,4 MW

7,2 A

4,
6 

M
V

A
1,

4 
M

W
23

,7
 A

W-M  

9,
9 

M
V

A
7,

6 
M

W
51

,3
 A

7,6 MVA
-7,6 MW
39,3 A

M-O  

2,9 MVA
-2,2 MW
15,0 A

4,
3 

M
V

A
2,

2 
M

W
22

,1
 A

Kunde 2  

3,5 MVA
3,4 MW
18,1 A

T
20

2 
 

36,2 MVA
28,2 MW
93,6 A

36
,8

 M
V

A
-2

8,
1 

M
W

19
0,

0 
A

T
20

1 
 

36,2 MVA
28,0 MW
93,6 A

36
,8

 M
V

A
-2

7,
9 

M
W

19
0,

3 
A

T
20

4 
 

12,2 MVA
11,9 MW
31,6 A

12,0 MVA
-11,8 MW

63,0 A

T
20

3 
 

33,6 MVA
25,7 MW
86,7 A

34
,2

 M
V

A
-2

5,
5 

M
W

17
7,

0 
A

W-N (1)  

8,
9 

M
V

A
7,

0 
M

W
45

,9
 A

W-N (2)  

7,1 MVA
-7,0 MW
36,5 A

5,1 MVA
3,7 MW
26,5 A

9,3 MVA
8,1 MW
48,0 A

13,7 MVA
13,0 MW
71,1 A

7,1 MVA
7,0 MW
36,5 A

2,9 MVA
2,2 MW
15,0 A

5,8 MVA
0,3 MW
30,1 A

K  0,0 MVA
-0,0 MW

0,0 A

Durl  

12,0 MVA
11,8 MW
63,0 A

Kunde 1  

25,0 MVA
24,5 MW
129,3 A

D
ax

-W
es

t (
1)

  

36,2 MVA
-28,2 MW

93,6 A

36,6 MVA
28,2 MW
94,5 A

D
ax

-W
es

t (
2)

  

36,6 MVA
28,0 MW
94,5 A

36,2 MVA
-28,0 MW

93,6 A

D
Ig

S
IL

E
N

T

110-kV-Netz, Netzservice
P min

65 MVA65 MVA

90 MVA

65 MVA

65 MVA65 MVA

65 MVA

90 MVA / 65 MVA - Belastbarkeit der Kabel

 Lastfluss bei zeitgleichem Ansatz der
 zeitgleichen Schwachlasten an den

Entnahmestellen

65 MVA

90 MVA

65 MVA

65 MVA

65 MVA

65 MVA


